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Κλειδο-διακόπτης 
STAP 40 (επιτοίχιος)

Κλειδο-διακόπτης 
STUP 40 (ενδοτοίχιος)

Κλειδο-διακόπτης 
ESU 40 (ενδοτοίχιος)

Κλειδο-διακόπτης 
ESA 40 (επιτοίχιος)

Αναμεταδότης  
TTE 12

Αναμεταδότης  
TTR 100/TTR 1000

Οι αναμεταδότες ανοίγουν 
το γκαράζ, όταν κρατάτε το 
κωδικοποιημένο κλειδί περ. 2 cm 
μπροστά από το διακόπτη.

Αναμεταδότης TTE 12/TTR 100/
TTR  1000
για μία λειτουργία, με 2 κλειδιά 
(πρόσθετα κατά παραγγελία) για έως 
και 12/100/1000 κλειδιά

Προστατεύστε την κλασσική μορφή 
της πόρτας σας από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση.
Θα λάβετε τον κλειδο-διακόπτη σε 
δύο διαφορετικά σχέδια, είτε για 
ενδοτοίχια είτε για επιτοίχια 
εγκατάσταση.

Κλειδο-διακόπτης STUP 40/STAP 40 
σε ενδοτοίχια και επιτοίχια έκδοση, 
συμπερ. 3 κλειδιά

Κλειδο-διακόπτης ESU 40/ESA 40
σε ενδοτοίχια και επιτοίχια έκδοση, 
συμπερ. 3 κλειδιά

Αναμεταδότης, κλειδο-διακόπτης, εσωτερικός 
διακόπτης

Εσωτερικός 
διακόπτης 
IT 1

Εσωτερικός διακόπτης IT 1b/IT 3b
Μέσω του μεγάλου, φωτιζόμενου πλήκτρου 
είναι δυνατό το άνετο άνοιγμα της πόρτας.
Μέσω των δύο πρόσθετων πλήκτρων του IT 3b 
μπορείτε να χειρίζεστε το φωτισμό του 
μηχανισμού κίνησης και να απενεργοποιείτε 
τελείως το μηχανισμό κίνησης, π.χ. κατά την 
περίοδο των διακοπών σας.

Εσωτερικός διακόπτης IT 1 (μόνο μπαταρία 
ProMatic) με παλμικό διακόπτη για άνοιγμα 
και κλείσιμο της πόρτας

Εσωτερικός 
διακόπτης 
IT 1b

Εσωτερικός 
διακόπτης 
IT 3b
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